Technisches Datenblatt

Inacopia Elite

Premiumpapier, hochweif,
fiir Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Anwendungen:

+ Geschdftsdokumente, Rechnungen,
Briefe, farbige Mailings, Berichte
und Prasentationen

Technische Produktzertifikate und
Informationen:

+ Alterungsbestdndig (DIN ISO 9706)

Umweltrelevante Produktzertifikate
und Informationen:
+ FSC® (C003945)
« EU Ecolabel
(fur 80, 90 und 100 g/gm)
« Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technische Daten:

Druckhinweise:
- Empfohlen fur Kopierer,
Laser- und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:

« Umweltmanagementsystem
(DIN 1SO 14001)

- Qualitdtsmanagementsystem
(DIN 1SO 9001)

Flachengewicht 1SO 536 g/m? 80 90 100 120 160
Format DIN mm ALA3  ALA3  ALA3  ALA3 AL

Dicke ISO 534 pm 108 115 120 142 184
Spezifisches Volumen SO 534 cm?/g 1,35 127 12 1,18 1,15
CIE-Weife ISO 11475 % 171 171 171 171 169
ISO Weil3e ISO 2470-2 % 113 113 113 113 111
Opazitat ISO 2471 % Q4 96 Q6 97 99

Rauheit (Bendtsen)

ISO 8791-2 ml/min

160 140 140 120 140

Feuchtigkeitsgehalt  ISO 287 %

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers,

4,5 4,5 4,5 4,5 54

die industrietblichen Schwankungen unterliegen kénnen.

Made in EU

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
Zentrale

OsterbekstraBe 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Gultig ab 062021

Umwelt-Management:

FSc® /_ j’
O 100%

X Mixed ESC
O Recyc‘ed FSC® C003945

Das Zelshen fir
verantwortungsvalle
Waldwirischaft

PEFC™ @

O 100% \g"4

O Mixed PEFC
PEFC/13-32-045

EU-Flower

X zertifiziert

Nordic Swan S

Ecolabel Z/,/////ﬁ

O zertifiziert o

Manufactured in a

mill with environ- 1[2'3201

mental management
&R zertifiziert

Qualitatsstandards:

ColorLok
O zertifiziert

Elementary
chlorine free

X zertifiziert

Permanent paper
X zertifiziert

Requirements for copy
paper for dry toner
imaging processes

O zertifiziert
DINISO
9001

Manufactured in a
mill with quality
management

R zertifiziert




